IZ5HQB — By Gabriele

JChatHgb

Dalla cartella principale del programma JContestLogHqb eseguire il file JChatHqgb.jar, al primo avvio ci verra
chiesto di inserire i dati per la connessione alla chat di ON4KST e di riavviare il programma.
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L fig. 1

Per la configurazione iniziale selezionare la voce “Configura-Dati Generali” ed inserire nella successiva
finestra ( fig. 1) I'utente e la password per I'accesso alla chat, il nostro locatore ed un valore numerico nel
campo QRB-Max. ( esempio: con valore 1000 verranno mostrati solo i messaggi di stazioni con grb non
superiore ai 1000 km dal nostro locatore)

Una volta terminata la procedura di configurazione riavviamo il programma e menu “Gestione”
selezioniamo la stanza della chat interessata ( fig.2)

II Gestione | Configura
[0 Connetti 50 MHz
[0 Connetti 144/432 MHz

[0 Connetti Microwave

Exit
“ fig. 2

Una volta connesso alla stanza la maschera principale si presenta come in fig. 3, dove nella finestra centrale

troviamo tutti i messaggi esclusi quelli personali e diretti a noi contenuti nella finestra piu in basso, nella
colonna di destra troviamo I’elenco dei partecipanti alla chat mentre nella parte in basso a destra troviamo
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una serie di pulsanti, configurabili tramite la voce del menu “Configura-macro”, con i quali e possibile
generare messaggi precompilati.

| £/ JChatHgb - Gestione Chat KST - Rel. 0.2.3 s - e =l -
Gestione Configura
CHAT | RICERCA | CLUSTER | TERMINALE |

CHAT: Microwave

call msa ora DC7QH - JOB2QN ]|
SMEVTZ Chris 70/23/... |(LA4YGA) Hi Jerzy, try 3 cm? 17097 DFEVW - JO31JM F
DK1PZ Heinz> {(DG2SRL) Im Moment sieht es auch mau mit AP aus. 17097 (DFSQX) - JO42HD |
|| |DG2SRL Swen 1.3-10 .../{0Z7Z) ok i Isn on 120 17092 DG25RL - JOBTHN
0272 Allan, 3+23cm>  |(DG2SRL) calling now vi jo52 17082 DJ5AR - JN4sCV
DC7QH Klaus 0.4-47G... (SM7LCB) OK. 1 TX dots 10368.090 17087 DK1PZ - JO41TH
M7DTE JO7SCN ... |1,2 SM7DTE | |(DL3IAE) - JN49DG
DL3IAS - JNASEJ

DLENCI - JOS0VI
DLESAQ - JNSBCK
DL8YHR - JO41GV
F1RJIP - JN12MQ
F5BUU - JNOZPO
F5DQK - JN18GR
(FSELY) - JN18FU
(FBAPE) - INS7PI E|

Messaggi personali DL7QY - IN59BD - QRB: 603 - QTF: 354° [_| CALL da richiamare

call msg ora —eme—
IIZSHQB Gabriele 23Cm=|{DL7QY) sorry 17092
IZSHQB Gabriele 23Cm>=|(DL7QY) test 17092
PSE Qrg per un po...
scusa ma ho ante...
| | Send i

F8:ICQ - F9:1 F1=iCQDL7QY

fig.3

Selezionando un nominativo nella colonna di destra e cliccando il tasto destro del mouse si apre un menu
come in fig. 4

CHAT: Microwave

a DC7QH - JOB2AN -«
3TE | |DFEVW -JO31JM [
| |(DFsQX) - JO42HD
DG2SRL - JOS1HN
DJ5AR - JN4SCV L
DK1PZ - JO41TH
(DL3IAE) - JN4SDG
DL3IAS - JN49EJ
DLENCI - JO50VI
DLESAQ - JN58CK

DL8YH CHAT :
FIRJIP Da Richiamare

F5BUU - Rimuovi

FSDQK Puntamento
(F5SELY)

(FBAPE) - INSTPI ¥

M el da Sohinomora fig. 4

m

Scegliendo la voce “CHAT” il software posizionera il cursore nella casella in fondo alla maschera principale (
fig. 3 ) pronto per inviare un messaggio al call selezionato, inoltre mostrera nella parte centrale i dati del
locatore, distanza e puntamento ( scritta in blue tra le due finestre ).

Possiamo selezionare un nominativo anche fendo doppio click sul call nella finestra principale del
programma, quella contenete tutti i messaggi.
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